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高压发电机组




1、富东康-高压系列发电机组的性能：




额定电压 高压柴油发电机组主要电压等级有：6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等，




额定频率50HZ/60HZ




功率因数 0.8(滞后)




绝绝等级 F




防护等级 IP23




电压调整范围：±10%




频率调整范围：±5%




电压波动率：±1%




2、富东康-高压系列发电机组的特点:




启动性能稳定，承受冲击能力强，可以承受超大功率负载的一次性投入，可直接启动大容量高压电机。




电子调速系统，转速稳定，反应时间短，动作准确性能高。




永磁无刷交流高压发电机输出波形完美，无谐波。




抗电磁干扰能力强。




F级绝缘 F级温升安全等级高。




直接高压输出，损耗小，效率高，可以减少输送损耗及减少电缆投资，适合远距离输送。
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三菱菱重发电机组介绍




三菱柴油发电机组功率范围500KW-1600KW，采用国际知名的日本三菱重工株式会社的电站柴油机为动力，选配国内、外知名品牌发电机和控制器。使得工作可靠、耐久、经济性明显；发电机组可实现柴油机水温、油压、转速、电瓶电压、工作小时显示；发电机的电流、电压、频率、功率和功率因数的显示；对水温、油压、转速、电流、电压的报警；可进行手动和自动操作；RS485接口输出实现远程监控；满足ISO8528和GB2820标准要求。该产品性能可靠，品质卓越，可满足国内外中高端用户的需求。 三菱重工从1917年开始研发、生产柴油发动机及发电机组，其主要部件的设计、制造和测试均由三菱重工业株式会社完成。三菱柴油发电机组能够在严峻的环境条件下耐久工作，耐久性及可靠性为业界公认，其结构紧凑、燃油消耗低、大修周期长。产品符合ISO8528、IEC国际标准及J.I.S日本工业标准。




三菱菱重柴油发电机配置：




1、日本三菱四冲程水冷柴油发动机。




2、无锡斯坦福或南京斯丹福同步无刷交流发电机。 　




3、英国深海智慧型控制器。 　




4、市电充电器。




5、40℃环境度散热器。 　




6、带底盘油箱的钢结构底座，内置减震器。




7、发电机输出断路器。 　




8、电池连接线、波纹管、弯头、消音器等。 　




9、随机资料、专用工具。 　




10、塑膜包装。




FMG三菱菱重系列柴油发电机组技术参数




	机组型号	额定功率	发动机型号	燃油消耗（g/kw*h）	发动机	噪声dB(A)	机组重重（kg）	外型尺寸（长*宽*高）（mm）
	备用功率(KW/KVA)	常用功率(KW/KVA)	结构	缸径（mm）	行程（mm）	排量（L）	压缩比
	FMG550	550/688	500/625	S6R2-PTA-C	205	6L	170	220	29.96	14.0:1	95	5300	3600*1510*2100
	FMG600	600/750	540/675	S6R2-PTA-C	205	6L	170	220	29.96	14.0:1	95	5300	3600*1510*2100
	FMG660	660/825	600/750        	S6R2-PTAA-C	211	6L	170	220	29.96	14.0:1	95	5500	3700*1510*2100
	FMG704	704/880	640/800	S12A2-PTA	208	12V	150	160	33.93	14.5:1	97	7800	4400*1710*2050
	FMG825	825/1031	750/938	S12H-PTA	206	12V	150	175	37.11	14.0:1	97	7900	4400*1710*2050
	FMG935	935/1169	850/1063	S12H-PTA	206	12V	150	175	37.11	14.0:1	97	8000	4500*1710*2050
	FMG1100	1100/1375	1020/1275	S12R-PTA-C	197	12V	170	180	49.03	14.0:1	96	9800	4800*2080*2370
	FMG1200	1200/1500	1100/1375	S12R-PTA2-C	207	12V	170	180	49.03	13.5:1	96	10200	5100*2080*2370
	FMG1320	1320/1650	1200/1500	S12R-PTAA2-C	199	12V	170	180	49.03	13.5:1	96	10500	5100*2160*2850
	FMG1540	1540/1925	1400/1750	S16R-PTA-C	200	16V	170	180	65.37	14.0:1	100	12000	5300*2420*2950
	FMG1650	1650/2063	1500/1875	S16R-PTA2-C	208	16V	170	180	65.37	13.5:1	100	12200	5300*2420*2950
	FMG1760	1760/2200	1600/2000	S16R-PTAA2-C	199	16V	170	180	65.37	13.5:1	100	12500	5400*2480*3260
	FMG2000	2000/2500	1800/2250	S16R2-PTAW	199	16V	170	220	79.9	14.0:1	100	15000	6200*2830*3500
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沃尔沃发电机组介绍




沃尔沃发电机组的VOLVO PENTA发动机采用全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有启动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，有良好的经济性，良好的高原适应能力。我公司生产的沃尔沃柴油发电机组为沃尔沃公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，因此吸引了很多用户购买。




VOLVO PENTA沃尔沃公司介绍




沃尔沃公司是瑞典知名的的工业企业，有120多年的历史，是世界上历史悠久的发动机制造厂商之一，至今为止其引擎产量已达100万台以上，并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等动力部分，它更是发电机组的理想动力。同时VOLVO公司是世界上一家专注于直列四缸、六缸柴油机的生产商，它在此技术上傲视群雄。VOLVO发电机系列原装进口，产地证、合格证、商检证、报关证等一应俱全。




沃尔沃发动机特点




1、高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统，使发动机在很短的恢复时间内有较高的承受负荷能力；




2、加热器装在进气歧管，使得发动机在环境温度低时容易启动。




3、工作平稳，噪音低，优化设计的减震机体，精确匹配的增压器，低速冷却风扇。废气排放少，运行费用低，典型的排烟度小于1个Bosch单位；




4、油耗低




5、外观小巧，与其它产品比较，外形设计精致小巧。




6、全球性的认可真正的国际适用部件和全球服务网络，瑞典沃尔沃公司在中国地区设有大型的维修与培训，零配件配送中心。




沃尔沃柴油发电机组特点




1、功率范围： 68KW—550KW




2、强大的承受加载能力




3、发动机运行平稳，噪音低




4、快捷、可靠的冷起动性能




5、外形设计精致小巧




6、燃油消耗量小，运行费用低




7、废气排放少，经济环保




8、遍布全球的服务网及充足的零配件供应




沃尔沃发电机供货标准配置




1、柴油发动机（带全部附件、三滤、电气系统）原厂保修卡




2、无刷交流发电机组使用手册




3、钢结构底座 发动机使用手册




4、风扇水箱冷却系统 发电机使用手册




5、法兰盘连轴器 机组测试报告




6、24V启动马达和充电电机 柴油发电机组




7、空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器 产品合格证




8、机载式控制屏




9、MCCB空气保护开关




10、24V启动电瓶与电池线




11、机组减震器




12、工业用高效消音器




13、随机技术文件




沃尔沃发电机组的安装




1、沃尔沃发电机组机房的选择




1）沃尔沃柴油发电机组要求周边环境有利于通风及排气




2）足够的操作空间




3）布局合理




4）不能放置易燃易爆物品




2、沃尔沃发电机组安装基础




1）只要地面的承重能力足够，可以不做基础平台




2）沃尔沃柴油发电机组采用了高效减震装置，地基无需隔震处理




3）基础平台的尺寸请参考《安装技术手册》




4）基础平台无需预留地脚螺栓




3、沃尔沃发电机组冷却与通风系统




1）标准沃尔沃柴油发电机组为封闭式冷却水循环系统




2）因机房条件限制可能采用分体式散热系统或热交换器系统




3）进风及排风口布置要合理，避免暖气回流




4）进风及排风口面积要满足***小净空要求




4、沃尔沃发电机组供油系统




1）GF系列沃尔沃柴油发电机组需另配日用油箱




2）油箱与机组之间的高度差符合要求




3）进回油管的尺寸符合要求




4）供油系统安装符合消防规范




5）当燃油质量较差时建议安装油水分离器




5、沃尔沃柴油发电机组的排气系统




1）沃尔沃柴油发电机组标准配置一个工业型消声器




2）排气系统应尽可能减少弯头数量及缩短排气管的总长度




3）超出规定的长度及弯头的数量，则应适当加大排气管径




4）排气管与机组之间安装波纹管以隔震




6、沃尔沃发电机组电缆接驳




1）500以下沃尔沃柴油发电机组空气开关采用塑壳空气开关，悬挂于发电机右侧（从发电机端看）




2）500KW以上沃尔沃柴油发电机组空气开关采用框架式空气开关及落地式柜体，安装于机房




3）建议在进行电缆接驳时采用软连接




4）建议将电缆预敷设于电缆槽，并作防渗透、防漏电处理




7、沃尔沃发电机组噪声抑减




1）机房降噪处理, 可将噪声降至60dB(A)




2）防音型、超静音型、拖车防音型或车载防音型沃尔沃柴油发电机组，可将噪声降至70-80dB(A)




	机组型号	额定功率	发动机型号	燃油消耗（g/kw*h）	发动机	噪声dB(A)	机组重重（kg）	外型尺寸（长*宽*高）（mm）
	备用功率(KW/KVA)	常用功率(KW/KVA)	结构	缸径（mm）	行程（mm）	排量（L）	压缩比
	FVG75	75/94	68/85	TD520GE	213	4L	108	103	4.76	17.5:1	86	1100	2100*720*1450
	FVG88E	88/110	80/100	TAD531GE	218	4L	108	103	4.76	18.0:1	86	1050	2150*770*1550
	FVG115E	115/144	104/130	TAD532GE	214	4L	108	103	4.76	17.5:1	87	1150	2160*870*1540
	FVG132E	132/165	120/150	TAD731GE	215	6L	108	103	7.15	18.0:1	88	1450	2280*1100*1600
	FVG165E	165/206	150/188	TAD732GE	213	6L	108	103	7.15	18.0:1	89	1580	2570*1100*1600
	FVG176E	176/220	160/200	TAD733GE	216	6L	108	103	7.15	18.0:1	90	1600	2500*1100*1600
	FVG220E	220/275	200/250	TAD734GE	204	6L	108	103	7.15	17.0:1	90	1700	2610*1100*1620
	FVG275E	275/344	250/313	TAD941GE	202	6L	108	138	9.36	17.4:1	92	2300	2900*1200*1600
	FVG330E	330/413	300/375	TAD1343GE	192	6L	131	158	12.78	18.1:1	95	3000	3130*1115*1800
	FVG360E	360/450	328/410	TAD1344GE	194	6L	131	158	12.78	18.1:1	95	3000	3130*1115*1800
	FVG400E	400/500	360/450	TAD1345GE	196	6L	131	158	12.78	18.1:1	95	3200	3200*1150*1800
	FVG440E	440/550	400/500	TAD1641GE	198	6L	144	165	16.12	16.5:1	96	3250	3200*1200*1900
	FVG505E	506/633	460/575	TAD1642GE	200	6L	144	165	16.12	16.5:1	96	3350	3300*1200*1900
	FVG550E	550/680	500/625	TWD1643GE	199	6L	144	165	16.12	16.5:1	98	3800	3300*1350*1930
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PERKINS珀金斯发电机组介绍
珀金斯发电机组产品优势：
1、卓越的减震性能：基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
2、先进的控制系统：基于可靠性设计的全监控系统的控制策略。
3、绿色环保：节能与低排放集于一身的柴油发电机组。
4、低噪音：为每一台机组量身订制排气消音系统。
5、性能优良：运转稳定，振动小，燃油消耗率、机油消耗率低，运行寿命长，大修时间长， 噪音低。  
 
珀金斯公司背景
英国Perkins（珀金斯）发动机有限公司是世界的具有悠久历史的发动机生产销售厂家。迄今为止，已为全球提供1500万台从4KW～1940KW的各功率段发电机组；目前拥有生产基地3个，每年产400000台；公司在英国曼切斯特和新加坡设置两个零件发布中心，并在全球分设3500多个服务网点，为世界范围内的客户提供全年无间断服务，作为全球知名的劳斯莱斯的生产厂家，帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性。严格执行ISO9001、ISO14001标准，产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性等特点。 
珀金斯发电机组性能 1、珀金斯发电机组电气性能： 1）符合GB2820及ISO8528/3标准。并符合邮电系统YD/T502通信专用柴油发电机组的技术要求。 2）额定电压：400/230V 3）接线方式：3相4线 4）频率：50Hz 5）额定功率因数：0.8（滞后） 6）抑制无线电干扰：符合VDE0875-N及GB2820的规定
2、珀金斯发电机组机组标准：
1）符合GB/T2819，ISO8528，IEC34等国际标准的规定；
2）发电机机组额定输出功率符合；
3）海拔高度不超过1000米；
4）环境温度0℃～40℃；
5）空气相对湿度60％；
3、帕金斯发电机组交流发电机：
1）励磁方式：无刷自励磁
2）绝缘等：H
3）防护等：IP21~IP23
4）电压调节：自动调节
4、帕金斯发电机组控制箱：
有手动、自动、远程监控，全自动智能化等不同类型控制箱。基本配置有电压表、电流表、水温表、油压表、控制器、紧急停车按钮、预热按钮、电池电压表、时间表、相位选择开关等。
珀金斯发电机组原理
在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。
珀金斯发电机组的养护
1）柴油发电机在运行60小时后需更换机油、清洗柴滤、空滤。
2）应经常检查电瓶的电解液，不足时应及时补充。
3）应经常检查皮带松紧情况，调节张紧机构，保持张紧状态。
4）寒冷季节应打开水加热和油加热开关，使机组保持一定温度，确保柴油发电机组能正常使用。
珀金斯发电机组外观要求：
1）柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样 
2）机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。 
3）柴油发电机组的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。 
4）柴油发电机组应有接地良好的端子。 
5）柴油发电机组标牌内容齐全。
FPG珀金斯系列柴油发电机组技术参数
 




	机组型号	额定功率	发动机型号	燃油消耗（g/kw*h）	发动机	噪声dB(A)	机组重重（kg）	外型尺寸（长*宽*高）（mm）
	备用功率(KW/KVA)	常用功率(KW/KVA)	结构	缸径（mm）	行程（mm）	排量（L）	压缩比
	FPG8	8/10	7/9	403A-11G1（无锡）	252	3L	77	81	1.13	23:12	85	450	1260*630*730
	FPG11	11/14	10/13	403A-15G1（无锡）	264	3L	84	100	1.50	22.5:1	85	450	1260*630*730
	FPG13	13/16	12/15	403A-15G2（无锡）	264	3L	84	100	1.50	22.5:1	85	450	1260*630*730
	FPG18	18/23	16/20	404A-22G1（无锡）	243	4L	84	94	2.22	23.3:1	85	470	1500*630*730
	FPG26	26/33	24/30	1103A-33G	210	3L	105	127	3.3	19.25:1	87	680	1260*630*730
	FPG40	40/50	36/45	1103A-33TG1	212	3L	105	127	3.3	17.25:1	87	720	1610*650*1200
	FPG52	52/65	48/60	1103A-33TG2	211	3L	105	127	3.3	17.25:1	87	720	1690*650*1200
	FPG58	58/73	52/65	1104A-44TG1（无锡）	207	4L	105	127	4.4	17.25:1	88	780	1810*650*1200
	FPG70	70/88	64/80	1104A-44TG2（无锡）	213	4L	105	127	4.4	17.25:1	88	780	1900*650*1200
	FPG88	88/110	80/100	1104C-44TAG2（无锡）	207	4L	105	127	4.4	17.25:1	88	850	1950*650*1200
	FPG120	120/150	108/135	1106A-70TG1（无锡）	205	6L	100	127	7.0	17:1	94	1180	2310*690*1390
	FPG132	132/165	120/150	1106A-70TAG2（无锡）	205	6L	100	127	7.0	17:1	94	1200	2310*690*1390
	FPG158	158/198	144/180	1106A-70TAG3（无锡）	205	6L	100	127	7.0	17:1	94	1300	2360*690*1390
	FPG176	176/220	160/200	1106A-70TAG4（无锡）	205	6L	100	127	7.0	17:1	94	1400	2390*690*1390
	FPG200E	200/250	180/225	1506A-E88TAG2	197	6L	112	149	8.8	16.1：1	94	2350	2650*1100*1580
	FPG220E	220/275	200/250	1506A-E88TAG3	200	6L	112	149	8.8	16.1：1	94	2400	2650*1100*1580
	FPG240E	240/300	220/275	1506A-E88TAG4	198	6L	112	149	8.8	16.1：1	94	2700	2700*1100*1650
	FPG265E	265/331	240/300	1506A-E88TAG5	196	6L	112	149	8.8	16.1：1	94	2800	2800*1100*1650
	FPG275E	275/344	250/313	2206C-E13TAG2	209	6L	130	157	12.5	16.3：1	102	3050	3050*1120*2030
	FPG310E	310/388	280/350	2206C-E13TAG2	209	6L	130	157	12.5	16.3：1	102	3150	3050*1120*2030
	FPG360E	360/450	320/400	2206C-E13TAG3	206	6L	130	157	12.5	16.3：1	102	3200	3150*1120*2030
	FPG400E	400/500	360/450	2506C-E15TAG1	216	6L	137	171	15	16：1	103	3400	3450*1120*2050
	FPG440E	440/550	400/500	2506C-E15TAG2	207	6L	137	171	15	16：1	103	3500	3450*1120*2050
	FPG528E	528/660	480/600	2806C-E18TAG1A	216	6L	145	183	18.13	14.5：1	105	4150	3300*1540*2080
	FPG550E	550/690	500/625	2806A-E18TAG2	202	6L	145	183	18.13	14.5：1	105	4250	3400*1540*2080
	FPG580E	580/725	520/650	2806A-E18TAG2	202	6L	145	183	18.13	14.5：1	105	4300	3400*1540*2080
	FPG660	660/825	600/750	4006-23TAG2A	210	6L	160	190	22.92	13.6：1	106	6000	4300*1780*2390
	FPG720	720/900	640/800	4006-23TAG3A	210	6L	160	190	22.92	13.6：1	106	6000	4300*1780*2390
	FPG800	800/1000	720/900	4008-TAG2A	206	8L	160	190	30.56	13.6：1	106	8100	4550*2100*2400
	FPG880	880/1100	800/1000	4008-TAG2A	206	8L	160	190	30.56	13.6：1	106	8300	4700*2100*2400
	FPG1100	1100/1375	1000/1250	4012-46TWG2A	212	12V	160	190	45.48	13：1	111	9300	4800*1920*2450
	FPG1200	1200/1500	1100/1375	4012-46TWG3A	211	12V	160	190	45.48	13：1	111	9300	4800*1920*2450
	FPG1320	1320/1650	1200/1500	4012-46TAG2A	207	12V	160	190	45.84	13.6：1	112	9700	5000*2200*2550
	FPG1500	1500/1875	1360/1700	4012-46TAG3A	212	12V	160	190	45.84	13：1	111	10000	5050*2200*2550
	FPG1650	1650/2063	1500/1875	4016TAG1A	205	16V	160	190	61.12	13.6：1	112	11700	5700*2700*3050
	FPG1760	1760/2200	1600/2000	4016TAG2A	209	16V	160	190	61.12	13.6：1	112	12000	5800*2700*3050
	FPG2000	2000/2500	1800/2250	4016-61TRG3	205	16V	160	190	61.12	13.6：1	112	12300	6000*2700*3050








					

		
		
			本条目发布于9 7 月, 2023。属于发电机组销售分类。作者是admin。								
	
							
	
				
			[image: ]
						
				玉柴发电机组销售
			

										
					发表评论				

					

				
			
玉柴发电机组销售




广西玉柴机器股份有限公司是中外合资股份制企业，前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。是中国最大的独立柴油发动机制造商，产品型谱最完整的内燃机生产基地。功率范围：30KW-2400KW 。玉柴发电机组体积小、灵活、轻便、配套齐全、便于操作和维护而作为备用电源或主用电源广泛的应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院、银行、居民小区等。玉柴柴油发电机组整体性价比较高，深受广大客户好评。       




产品优势    




   1、玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机；配套电机均为国内外名牌厂家产品；




   2、数字化控制系统，具有高度智能化；可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障;   自动保护等不同功能的产品；




   3、功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率；




   4、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；




   5、震动小噪声低可靠性高；




   6、排放低，符合国家环保要求；




   7、产品质量全面达到或超过国家有关标准；




   8、12个月或1500小时的三包期为全国最长；




   9、玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。   




	机组型号	常用功率	发动机型号	缸数	缸径/行程	排气量	燃油消耗量	外形尺寸	重量 (kg)
	(mm)		(g/kwh)	(L×W×H) (mm)
		(L)		
		KVA	KW							
	FYG12	15	12	YC2108D	2L	108×120	2.199	235	1790×870×1500	580
	FYG15	18.75	15	YC2108D	2L	108×120	2.199	235	1790×870×1500	580
	FYG20	25	20	YC2115D	2L	115×120	2.493	235	1790×870×1500	600
	FYG24	30	24	YC2115D	2L	115×120	2.493	235	1790×870×1500	600
	FYG30	37.5	30	YC2115ZD	2L	115/120	2.493	235	1800×750×1200	930
	FYG40	50	40	YC4D60-D21	4L	108/115	4.214	205	1850×750×1200	970
	FYG50	62.5	50	YC4D85Z-D20	4L	108/115	4.214	200	1850×750×1250	1050
	FYG64	80	64	YC4A100Z-D20	6L	108/125	6.871	205	2250×780×1380	1250
	FYG80	100	80	YC6B135Z-D20	6L	108/125	6.871	202	2350×1000×1400	1550
	FYG90	112.5	90	YC6B155L-D21	6L	108/125	6.871	200	2580×980×1400	1600
	FYG100	125	100	YC6B180L-D20	6L	108/125	6.871	200	2600×1000×1700	1700
	FYG120	150	120	YC6A200L-D20	6L	108/132	7.252	192	2600×1000×1700	1700
	FYG150	187.5	150	YC6A230L-D20	6L	108/132	7.252	192	2700×1000×1700	1770
	FYG160	200	160	YC6G245L-D20	6L	112/132	7.8	195	2700×1000×1700	1770
	FYG180	225	180	YC6M350L-D20	6L	120/145	9.839	197	3010×1040×1820	2450
	FYG200	250	200	YC6M350L-D20	6L	120/145	9.839	197	3010×1040×1820	2450
	FYG250	312.5	250	YC6MK420L-D20	6L	123/145	10.338	195	3010×1040×1820	2450
	FYG300	375	300	YC6MJ480L-D20	6L	131/145	11.726	195	3010×1040×1820	2450
	FYG320	400	320	YC6T550L-D21	6L	145/165	16.35	195	3010×1040×1820	2450
	FYG360	450	360	YC6T600L-D22	6L	145/165	16.35	195	3550×1260×1820	3300
	FYG400	500	400	YC6T660L-D20	6L	145/165	16.35	195	3550×1260×1820	3300
	FYG400	500	400	YC6T700L-D20	6L	145/165	16.35	195	3550×1260×1820	3300
	FYG450	562.5	450	YC6TD780L-D20	6L	152/180	19.57	192	3550×1260×1820	3500
	FYG500	625	500	YC6TD840L-D20	6L	152/180	19.57	192	3550×1260×1820	3500
	FYG600	750	600	YC6C1020L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
	FYG640	800	640	YC6C1070L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
	FYG720	900	720	YC6C1220L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
	FYG800	1000	800	YC6C1320L-D20	6L	200/210	39.58	195	4000×1500×2100	7000
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康明斯发电机组介绍





富东康-康明斯发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全球三包连保。中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。
康明斯柴油发电机组为康明斯公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，因此深受广大用户欢迎。

富东康-康明斯发电机组产品概述
1）发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97标准。 2）配备康明斯发动机，技术先进，性能可靠，工作寿命长。 3）发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。 4）发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真小，并有良好的起动电动机能力。
5）康明斯公司对全系列产品提供质量保证。
6）康明斯公司建设遍布全国的专业服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应。

康明斯公司简介
康明斯公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元，分别有东风康明斯柴油发电机组，重庆康明斯柴油发电机组。作为中国发动机行业大的外国投资者，康明斯在中国拥有八家合资和资制造企业，其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机，重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。 
康明斯发电机/发电机组工艺介绍： 
1、康明斯发电机组进排气系统 1）使用吊架或支架支撑排气管和增压器 2）波纹管严禁用来充当弯头和补偿安装误 3）对于200KW以上机组，使用610mm以上的不锈钢波纹管。 4）水平铺设排气管设0.3-0.5%坡度，坡向室外，低点设排污阀。
5）配置发动机排气管时，禁止使用直径小于排气口的管道。
6）如排气管必须向上弯曲时，应在上升起始点位置设置排水栓。
7）多台发电机组安装时，共用排气管道需特别注意。
2、康明斯发电机组冷却系统
1）进风口宜设定在发电机端或发电机两侧，面积应大于水箱面积2.2倍。
2）出风口面积应为水箱面积的1.5倍，并应在出风口安装百叶窗和挡风墙。
3）使用柔性风道法兰与水箱连接，吸收机组位移和振动，防止噪声传播。
4）热风必须通过风道排放到机房外,风道截面积应从小到大平滑过渡,如风道存在弯道,则必须安装导流板以减少压力损失。
5）当环境温度高于设计温度时，考虑降功率使用。
康明斯发电机/发电机组标准配置
发动机：康明斯4冲程柴油发动机
发电机：斯坦福/马拉松无刷交流发电机
控制系统：以微处理器为核心的机组专用控制器
起动系统：发动机采用直流电马达启动
短路保护：MCCB空气开关
冷却系统：满足环境温度40oC散热要求的联机冷却水箱
滤清器系统：康明斯机油、燃油和空气滤清器
附件：排气弯头、波纹管、消音器等配件

康明斯发电机/发电机组安装
1、康明斯发电机组机房设计
1）机组宜横向布置，当受建筑物场地限制时，可以纵向布置
2）当机房与控制室毗邻时，发电机出线端及电缆沟应靠近配电室。
3）蓄电池应靠近起动马达侧
4）机房应有足够的新风进口，热风和排烟道应伸出室外，进风口应设置在电机侧，排风口设置在水箱侧
5）机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施
2、康明斯发电机组降噪处理方法
A.机组安装在混凝土地板上：
1）应在地板上浇注一个钢筋混凝土底座
2）混凝土底座应经过一个月173KPa以上压力测试合格
3）混凝土底座应高于地板至少150mm，延机组底盘每边至少扩展150mm
4）水泥机座上应预埋”J”或”L”型地脚螺栓
B.机组固定在底盘式油箱上：
1）发动机与油箱之间必须加装减振器
2）油箱结构和强度必须能承受机组的静载荷和动载荷
3）油箱底部和地面之间必须留有一定距离，便于检修维护
3、机组安装在振动隔离基础上




FCG进口康明斯系列柴油发电机组技术参数 




	机组型号	额定功率 	发动机型号	燃油消耗（g/kw*h）	发动机	噪声dB(A)	机组重重（kg）	外型尺寸（长*宽*高）（mm）
	备用功率(KW/KVA)                  	常用功率(KW/KVA)      	结构	缸径（mm）	行程（mm）	排量（L）	压缩比
	FCG275E	275/344	250/313	QSL9-G5	199	6L	114	145	8.8	16.8:1	96	2450	2800*1120*1700
	FCG415E	415/519	380/475	QSX15-G6	197	6L	137	169	15	17.0:1	93	3700	3300*1430*1950
	FCG450E	450/563	400/500	QSX15-G8	198	6L	 137	169	15	17.0:1	93	3800	3300*1430*1950
	FCG450	450/563	400/500	KTA19-G4	203	6L	159	159	18.9	13.9：1	98	4000	3400*1300*2100
	FCG550E	550/688	500/625	QSK19-G2	199	6L	159	159	19	15.0：1	98	4550	3450*1550*2200
	FCG550	550/688	500/625	VTA28-G5	203	12V	140	152	28	13.1：1	102	5500	3700*1540*2150
	FCG580E	580/725	520/650	QSK19-G4	199	6L	159	159	19	15.0：1	102	4650	3550*1550*2200
	FCG660	660/825	600/750	VTA28-G6	205	12V	140	152	28	13.1：1	102	5800	3900*1540*2150
	FCG720E	720/900	640/800	QSK23-G3	195	6L	170	170	23.2	16.0：1	104	6500	4200*1620*2230
	FCG800E	800/1000	720/900	QST30-G3	194	12V	140	165	30.48	14.0：1	106	6200	4000*1810*2350
	FCG880E	880/1100	800/1000	QST30-G4	195	12V	140	165	30.48	14.0：1	108	6500	4300*1730*2350
	FCG880	880/1100	800/1000	KTA38-G5	198	12V	159	159	37.8	13.9：1	108	7900	4250*1820*2300
	FCG1000	1000/1250	900/1125	KTA38-G9	190	12V	159	159	37.8	13.9：1	108	8000	4350*2100*2300
	FCG1100E	1100/1375	1000/1250	QSK38-G5	195	12V	159	159	37.7	15.0：1	102	9000	4900*2180*2300
	FCG1100	1100/1375	1000/1250	KTA50-G3	202	16V	159	159	50.3	13.9：1	106	10200	4900*1850*2400
	FCG1320	1320/1650	1200/1500	KTA50-G8	204	16V	159	159	50.3	14.9：1	106	11000	5200*2260*2600
	FCG1320	1320/1650	1200/1500	KTA50-GS8	204	16V	159	159	50.3	14.9：1	106	11200	5200*2260*2600
	FCG1650E	1650/2063	1500/1875	QSK60-G3	191	16V	159	190	60.2	14.5：1	108	13200	6300*2120*2750
	FCG1760E	1760/2200	1600/2000	QSK60-G4	193	16V	159	190	60.2	14.5：1	108	13500	6400*2120*2750
	FCG2000E	2000/2500	1800/2250	QSK60-G21	193	16V	159	190	60.2	14.5：1	108	13800	6400*2300*2900
	FCG2200E	2200/2750	2000/2500	QSK78-G6	205	18V	170	190	77.6	15.3：1	112	24600	7150*2250*2535
	FCG2660E	2660/3325	2400/3000	QSK78-G6	205	18V	170	190	77.6	15.3：1	112	24600	7150*2250*2535
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深圳市富东康机电设备有限公司
深圳市富东康发电机有限公司 简介




深圳市富东康机电设备有限公司成立于2010年，专注发电机组销售、维修保养、环保工程一体化服务。公司经过多年发展，服务客户几百家，已经成为广东及周边地区领先的发电机组服务企业。




我们的目标：不断进步，努力成为客户满意的发电机组服务提供商。 　　
我们的理念：平衡客户、员工、公司的利益，实现互利共赢




发电机组服务项目

一、发电机组销售服务
可为客户设计定制生产发电机组，功率从10-2000KW发电机组；
发电机组主要有发动机、交流发电机、机组控制系统合理配套组装调试而成。
发动机品牌：康明斯CUMMINS、三菱MITSUBISHI、沃尔沃VOLVO、珀金斯PERKINS、大宇DOOSAN、卡特CAT、依维柯IVECO、奔驰MTU、曼MAN、久保田KUBOTA、小松KOMATSU、日野HINO、斯堪尼亚SCANIA、上柴、玉柴、济柴、潍柴、无锡动力等；
交流发电机品牌：马拉松MARATHON、利莱森玛LEROY-SOMER、斯坦福STAMFORD、英格、法拉第等；
控制系统品牌：深海DEEPSEA、科迈COMAP、众智HGM等
二、发电机组维修保养、维护外包服务
提供专业的发电机组日常检查、维护保养、故障检查、检测，故障判断，现场应急处理。
提供发电机组的保养、小修，中修，大修服务。
可以根据客户需求制定合适的维护外包项目，如每月或每季度的上门检查； 年度发电机故障免费上门诊断，快速处理。




特色服务：随着移动互联网时代的发展，公司通过云协作与全国各地实力同行与发电机维护技术员发起成立的发电机组互助联盟，可以为全国各个地方的发电机组客户提供就近、专业、可评价可反馈的发电机组服务。
　　
选择我们三大理由： 　　
1、节省开支：发电机组是一种技术复杂的设备，对中小型企业，发电机数量不多，如雇专职工程师需要支付相应的工资、福利和社保等费用，而维护工作量又不大，因而支出会显得较高。而采用我们公司的服务，可以大大降低因系统维护而造成的相关费用，节约企业开支。 　　
2、技术专业：我们为企业提供功能强大服务，包括建立系统设备档案、系统维护记录、系统维护记录分析等服务项目。我们的工程师不仅经验丰富，而且随时能获得公司及联盟强大的技术支持，保障用户系统正常运行。 　　
3、经验丰富：我们有十多年发电机组维护经验的技术人员及互助联盟的支持，可以快速准确的判断和维修发电机组。已经为几百家的企业提供了上千次的发电机组服务，如中铁、中建、工勘、中航、深业、佳兆业、卓越、深圳市委、福田公安分局、龙华区委、南方电网、宝安中医院、维也纳酒店、日立、中兴、顺丰、联邦快递、京东等客户，值得信赖。




我们的三大承诺: 　　　　
承诺一：诚信经营，不欺骗客户。 　　　
承诺二：由于我们的原因，故障未解决，不收取任何费用。 　　
承诺三：不断精进，只为提供更好的发电机组服务。　




发电机组服务热线：0755-2749 1055、2748 909
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